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,Snížení prašnosti v obci Bořetice pořízením zametacího vozu“

Technická specifikace – zametací vůz s nástavbou

	
	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Údaje z nabídky

- doplní uchazeč

	Podvozek
	Kabina
	Dvoumístná
	ANO/NE

	
	Pohon s náhonem kol
	4 x 4 
	ANO/NE

	
	Přípustná hmotnost vozidla
	Max. 3,5t
	……..t

	
	Klimatizace
	Ano
	ANO/NE

	
	Levostranné řízení
	Ano
	ANO/NE

	
	Osvětlení pro noční provoz
	Ano
	ANO/NE

	
	Přední náprava poháněná
	Výkyvná odpružená ramena
	ANO/NE

	
	Zadní náprava poháněná se stabilizátorem
	Pevná s jednomontáží, odpružení listovými pery

S uzávěrkou diferenciálu
	ANO/NE

	
	Rozvor
	Max. 2 500 mm
	……….mm

	
	Objem motoru
	Min. 2 500 cm3
	……… cm3

	
	Výkon motoru
	Min. 100 kW
	……… kW

	
	Převodovka
	Manuální 5 + 1 
	ANO/NE

	Nástavba
	Objem nástavby
	Min. 2,0 m3
	……… .m3

	
	Šířka stroje, včetně nástavby
	Max. 1650 mm
	……… mm

	
	Výška stroje, včetně nástavby
	Max. 2 300 mm
	……… mm

	
	Sací hubice s přimetším talířovým a plošným válcovým kartáčem umístěna mezi nápravami
	Min. šíře 550 mm
	……… mm

	
	Ventilátor
	Uvnitř nádoby na smetky
	ANO/NE

	
	Objem nádrže skrápěcí vody
	Min. 400l
	……… l

	
	Šíře zametání
	Min. 2 300 mm
	……… mm

	
	Kartáče před vozidlem
	Min. 2
	ANO/NE

	
	Ruční sací hadice
	Min. délka 4 m

Min. průměr 150 mm
	……… m
……… mm 

	
	Kropící nástavba
	Min. 1 500 l
	……… mm

	
	Filtry pro záchyt  jemných částic 
	Ano
	ANO/NE
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